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БЛАГОДАРИМ ВАС 
за приобретение продукции ОАО «Пеленг»! 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для 
ознакомления с конструкцией, принципом действия, характеристиками блока питания 
БП-220-24 (далее – прибор) и содержит указания, необходимые для правильной и 
безопасной эксплуатации прибора (использования по назначению, технического 
обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его 
технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а 
также сведения по утилизации прибора.  

Отдел по разработке документации для пользователей будет благодарен за 
любые комментарии и предложения относительно качества и наглядности данного 
РЭ. Если обнаружены ошибки или имеются другие предложения по улучшению 
данного РЭ, укажите номер главы, раздела и номер страницы и отправьте свои 
комментарии на наш e-mail: meteoservice@peleng.by. 

Техническую поддержку в период эксплуатации оказывает ОАО «Пеленг». При 
необходимости можно обратиться, написав в чат-бот Телеграмм @pelengmeteo_bot 
либо по электронной почте meteoservice@peleng.by.  

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в РЭ.  
Электронную версию РЭ можно скачать на сайте https://peleng.by/ в разделе  

Продукция. 
Особое внимание в тексте обращено на изложение требований к соблюдению 

мер безопасности при эксплуатации и ремонте прибора. Этим требованиям 
предшествуют следующие предупреждающие обозначения: 

Обозначение Описание 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – используется, когда необходимо 
идентифицировать явную опасность для человека, 
выполняющего те или иные действия, или риск повреждения 
прибора 

 

 

ВНИМАНИЕ – используется, когда необходимо привлечь 
внимание персонала к способам и приемам, которые следует 
точно выполнять во избежание ошибок при эксплуатации и 
ремонте прибора или когда требуется повышенная 
осторожность в обращении с прибором 

 

  

mailto:meteoservice@peleng.by
mailto:meteoservice@peleng.by
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При работе с прибором следует соблюдать требования безопасности,  

приведенные в РЭ. Несоблюдение мер безопасности, невыполнение рекомендаций 
снимают с производителя всю ответственность в случае причинения ущерба людям 
или имуществу. Общие правила, которые должен понимать и выполнять персонал, 
участвующий на всех этапах эксплуатации и обслуживания описываемого прибора 
приведены ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом работы с прибором необходимо ознакомиться с 
настоящим РЭ и эксплуатационными документами на другие 
изделия, работающие совместно с прибором! 

 

К работе с прибором допускается технически подготовленный 
персонал, имеющий допуск к работе на электрических установках с 
напряжением до 1000 В, прошедший инструктаж по технике 
безопасности! 

 

Перед подключением прибора к сети 230 В 50 Гц для 
предотвращения опасности удара током, необходимо подключить 
его к контуру защитного заземления, через болт заземления на 
корпусе! Это также является средством защиты БП от скачков 
напряжения, вызванных ударами молнии! 

 

Для подключения к однофазной цепи переменного тока 230 В 50 Гц 
используется трехжильный кабель с заземляющей жилой. 
Убедитесь, что заземляющий провод кабеля подключен к внешнему 
заземлению. Крепление заземляющих устройств необходимо 
периодически затягивать и зачищать места контактов! 

 

До подключения питания проверьте правильность подключения 
цепей питания 230 В 50 Гц для обеспечения безопасности 
персонала от поражения электрическим током и повреждения 
прибора, а также убедитесь, что обеспечено заземление! 

 

Не производить обслуживание в одиночку. Ни при каких 
обстоятельствах не допускается работа с компонентами и 
устройствами, находящимися под напряжением, иначе как в 
присутствии другого лица, способного оказать первую медицинскую 
помощь и привести человека в сознание! 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

 
 
 

Прибор соответствует требованиям к электромагнитной совместимости для 
оборудования класса А по ГОСТ Р МЭК 61236-1-2014 Оборудование электрическое 
для измерения, управления и лабораторного применения. Требования 
электромагнитной совместимости. 

Прибор имеет декларацию Евразийского экономического союза о соответствии 
требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость 
технических средств» (ТР ТС 020/2011). 

 
 

АКБ – аккумуляторная батарея; 
БП – блок питания; 
ЗОМ – заградительный огонь малой интенсивности; 
КЗ – короткое замыкание; 
ТО – техническое обслуживание; 
ФО – формуляр. 
 

  

 

Обслуживающий персонал ни в коем случае не должен нарушать 
целостность прибора. Любая замена компонентов или внутренняя 
настройка должны выполняться подготовленным 
квалифицированным персоналом. Не производить удаление или 
замену каких-либо компонентов оборудования при подсоединенном 
питающем кабеле. При некоторых обстоятельствах опасные 
напряжения могут иметь место даже при отсоединенном питающем 
кабеле. Во избежание травм необходимо отсоединить питание и 
выждать 5 минут прежде, чем приступать к работе! 

 

Кабель электропитания прибора подключается к стационарной сети 
переменного тока 230 В 50 Гц! 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение прибора 
Прибор предназначен для питания нагрузки постоянным напряжением 

(24,0 ± 3,6) В током потребления не более (4,2–0,3) А от однофазной сети переменного 
тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. 

Общий вид прибора показан на рисунке 1.1. 

 
 

 
Рисунок 1.1 – Общий вид прибора  

  

1 – блок питания; 
2 – антенна наружная (из комплекта связи) *; 
3 – комплект внешней АКБ *; 
4 – фотодатчик (из комплекта управления ЗОМ) *; 
5 – метеорологическая мачта (стойка) (не входит в комплект поставки) 
 
      * Наличие определяется договором поставки 

1 

5 

2 

4 

3 
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1.2 Технические характеристики прибора  
Сведения о технических характеристиках прибора приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Технические характеристики прибора  
Наименование характеристики Значение 

Выходное напряжение постоянного тока, В 24,0 ± 3,6 
Максимальный выходной ток, А 4,2–0,3 
Характеристики сети питания переменного тока 

напряжение, В 
частота, Гц 

 
230 ± 23 

50 ± 1 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по  
ГОСТ 14254-2015 

 
IP66 

Условия эксплуатации: 
температура окружающего воздуха, °С   
относительная влажность окружающего воздуха, % 
атмосферное давление, кПа 
воздействие воздушного потока со скоростью до, м/с  

 
от минус 60 до плюс 65 

от 0 до 100 
от 60 до 110 

65 
Габаритные размеры, мм 

блок питания 
антенна наружная (из комплекта связи) * 
бокс герметичный для аккумулятора (из комплекта 

внешней АКБ) * 
фотодатчик (из комплекта управления ЗОМ) * 

 
345×310×300 
150×110×150 

 
270×240×210 

105×23×80 
Масса, кг  

блок питания 15,0 
комплект связи * 1,2 
комплект внешней АКБ * 8,0 
комплект управления ЗОМ * 0,3 
комплект нагревателя * 0,8 

Средняя наработка на отказ, ч 10000 
Средний срок службы, лет 10 

*  Наличие определяется договором поставки. 

1.3 Состав прибора 
Сведения о составе прибора приведены в таблице 1.2. 

  Таблица 1.2 – Состав прибора 
Наименование Количество Примечание 

Блок питания 1  
Комплект монтажных частей:  1*  

Кабель питания  1 10 м 
Заглушка PG-7 4 

Для кабельных вводов Заглушка PG-9 6 
Заглушка PG-11 4 
Заглушка PG-13,5 4 
Кронштейн крепления  4  
Наконечник кольцевой НКИ 6,0-6  2 
Наконечник кольцевой НКИ 6,0-8  2 
Наконечник штыревой НШВИ 0,75-8 6 
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Наименование Количество Примечание 

Стяжка КСМ 3х100 10  
 Стяжка PLT4S-&0 10 

Кабель связи для внешней прокладки 1 10 м 
Провод заземления 1 4 м 

Комплект связи  1*  

Комплект внешней АКБ  1*  
Комплект управления ЗОМ  1*  
Комплект нагревателя  1*  
Комплект тары 1  
Эксплуатационная документация: 

Блок питания БП-220-24.  
Руководство по эксплуатации 

 
1 

 
 

6321.00.00.000РЭ 
Блок питания БП-220-24. Формуляр 1  6321.00.00.000ФО 

*  Наличие и количество определяется договором поставки. 

1.4 Устройство и работа 
1.4.1 Описание прибора 
Общий вид прибора показан на рисунке 1.1. 
Прибор может быть выполнен в базовом или специальном исполнении.  
Специальное исполнение прибора отличается применением корпуса из 

нержавеющей стали.  
В зависимости от предъявляемых требований к прибору комплектность может 

варьироваться. 
В таблице 1.3 указаны наименование, назначение, состав и характеристики 

дополнительного оборудования, которым может комплектоваться прибор (выбирает 
пользователь). 
Таблица 1.3 – Назначение, состав и характеристики дополнительного оборудования   

Номер 
подраздела 

Наименование 
дополнительного 

оборудования 
Назначение Состав Характеристики 

1.5.1.1 Утепление 
корпуса БП 

Дополнительное 
утепление БП 

Утеплитель 
(вспененный 

каучук) 

Толщина утеплителя 
не менее 5 мм 

1.5.3 Комплект связи Передача данных 
по сети 3G/LTE 

Антенна  
наружная   Всенаправленная 

Модем LTE   
(внутри БП) 

Рабочие частоты 
3G/LTE 

1.5.4 Комплект 
внешней АКБ 

Для увеличения 
времени 
автономной 
работы, при 
пропадании сети 
230 В 50 Гц 

Аккумуляторы 
(внутри бокса 
герметичного 

для 
аккумулятора) 

Выходное 
напряжение  
24 VDC, емкость 
7,2 Ач (при 25 °C) 
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Номер 
подраздела 

Наименование 
дополнительного 

оборудования 
Назначение Состав Характеристики 

1.5.5 Комплект 
управления ЗОМ 

Управление 
включением ЗОМ 
в зависимости от 
освещенности 

Фотодатчик  
Чувствительность 
фотоэлемента  
от 1 до 100 Лк 

Реле 
освещения  
(внутри БП) 

Порог 
срабатывания реле 
освещения 
регулируется в 
диапазоне  
от 1 до 100 Лк 

1.5.6 Комплект 
нагревателя  

Дополнительный 
обогрев БП 

Нагреватель 
(внутри БП) 

Мощность 
нагревателя 80 Вт 

Термостат   
(внутри БП) 

Срабатывание при 
температуре от 
0 °С до минус 20 °С 

 

 
Схема электрическая соединений и подключения представлена на  

рисунке 1.2.  

 

Условия эксплуатации БП от минус 60 °С до плюс 65 °С 
обеспечиваются при наличии утепления корпуса БП и комплекта 
нагревателя!  
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Обозначение элементов на схеме электрической соединений и подключения 
прибора (рисунок 1.2) приведено в таблице 1.4. 
Таблица 1.4 – Обозначение элементов схемы электрической соединений и   
подключения прибора 

Обозначение 
(рисунок 1.2) Наименование Количество 

АН1 Реле освещения  1* 
АН2 Фотодатчик  1* 
АН4 Модем LTE  1* 
АН5 Антенна наружная  1* 
АE1 Нагреватель   1* 
FV1 Разрядник 1 
FV2 Устройство защиты  1 
FV3 Модуль защиты  1 
GE1 Модуль электропитания 1 
GE2 Источник бесперебойного питания  1 
АK1 Термостат   1* 

QF1 Выключатель автоматический 
дифференциального тока 1 

QF2 Выключатель автоматический  1 
Z1 Фильтр  1 

GB1 Аккумулятор внутренний  1 
GB2 Комплект внешней АКБ   1* 
ЗОМ Огонь заградительный   1** 
* Наличие определяется договором поставки. 
** Не входит в комплект поставки. 
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1.5 Описание и работа составных частей 

1.5.1 Блок питания 
БП с открытой крышкой показан на рисунке 1.3. 
  

 
 
 
 
1 – аккумулятор внутренний GB1; 2 – выключатель автоматический QF2; 3 – модуль защиты FV3;  
4 – источник бесперебойного питания GE2; 5 – модуль электропитания GE1; 6 – модем LTE AH4;  
7 – клеммы “+24V”; 8 – клеммы “-24V”; 9 – устройство защиты FV2; 10 – реле освещения AH1 ;  
11 – термостат AK1; 12 – клеммы “L”; 13 – клеммы “N”; 14 – фильтр Z1; 15 – разрядник FV1;  
16 – выключатель автоматический дифференциального тока QF1; 17 – клемма “PE” 

 

Рисунок 1.3 – БП с открытой крышкой  

1         2  3  4  5  6 

7     8    9             10          11      12      13        14     15        16      17 
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Для обеспечения работоспособности подключаемого оборудования  
при перебоях в работе сети 230 В 50 Гц предусмотрен аккумулятор внутренний GB1 
(1 на рисунке 1.3) емкостью 2,8 Ач (при 25 °C) и источник бесперебойного питания GE2 
(4 на рисунке 1.3; 1.4). 

 
1 – светодиод индикации уровня заряда АКБ; 2 – светодиод индикации режима работы 

Рисунок 1.4 – Внешний вид (индикаторы состояния)  
источника бесперебойного питания 

Индикация режимов и состояния источника бесперебойного питания 
отображается с помощью светодиодов «Заряд АКБ» (уровень заряда АКБ) и «Реж.» 
(режим работы) на лицевой панели источника бесперебойного питания. 

Режимы и соответствующая индикация источника бесперебойного питания 
приведены в таблицах 1.5–1.7. 
Таблица 1.5 – Режимы работы 

Наименование 
режима 

Уровень заряда АКБ Режимы работы 
Цвет Свечение Цвет Свечение 

От сети (Заряд) В зависимости от уровня 
заряда батареи (табл. 1.6) Зелёный Постоянное 

От АКБ (Разряд) В зависимости от уровня 
заряда батареи (табл. 1.6) Жёлтый Постоянное 

Ожидание 
(сервисное 
отключение АКБ) 

Жёлтый Мигание с 
частотой 1 Гц Жёлтый Мигание с 

частотой 1 Гц 

Сон (нет сети, 
уровень заряда 
АКБ менее 20%) 

Красный Мигание с 
частотой 1 Гц Красный Мигание с 

частотой 1 Гц 

Авария В зависимости от типа 
аварии (табл. 1.7) Красный Постоянное 

 
  

1     
  

 

2     
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Таблица 1.6 – Индикация текущего заряда батареи (актуально в режимах заряд и разряд) 
Уровень заряда, % Режимы работы 

Цвет Свечение 
Меньше 20 Красный  Мигание с частотой 1 Гц 
Между 20 и 50 Красный  Постоянное 
Между 50 и 85 Жёлтый Постоянное 
Больше 85 Зелёный Постоянное 

 
Таблица 1.7 – Индикация аварийных/предупреждающих/оповещающих событий 

Тип аварии/ 
предупреждения/ 

оповещения 

Уровень заряда АКБ Режимы работы 
Цвет Свечение Цвет Свечение 

Батарея 
несанкционированно 
отключена 

Зелёный Мигание с 
частотой 1 Гц Красный Постоянное 

Температура батареи 
меньше минимального 
или больше 
максимального 
значения  

Красный Мигание с 
частотой 1 Гц Красный Постоянное 

Ток нагрузки или ток 
батареи больше 
максимального  

Жёлтый Мигание с 
частотой 1 Гц Красный Постоянное 

Напряжение на входе 
источника 
бесперебойного 
питания, на нагрузке 
или на АКБ больше 
максимального 

Красный – 
Зелёный 

Мигание с 
частотой 1 Гц Красный Постоянное 

Величина тока 
заряда меньше 
минимально 
допустимого  

Красный – 
Жёлтый 

Мигание с 
частотой 1 Гц Красный Постоянное 

Ток заряда батареи 
невозможно 
ограничить 
(прекращение заряда 
АКБ) 

Зелёный – 
Жёлтый 

Мигание с 
частотой 1 Гц Красный Постоянное 

Величина тока заряда 
ограничивается током 
нагрузки  

Индикация в соответствии 
с уровнем заряда батареи 
(табл.1.6) 

Зеленый Мигание с 
частотой 2 Гц 

Запись новых 
установок (индикация 
события происходит 
раз в секунду) 

Зелёный Мигание с 
частотой 2 Гц Зеленый Мигание с 

частотой 2 Гц 
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Модуль электропитания GE1 (5 на рисунке 1.3; 1.5) предназначен для 
преобразования входного напряжения в стабилизированное выходное напряжение.  

 
1 – индикатор наличия выходного напряжения Uвых; 2 – индикатор наличия сети Работа. 

Рисунок 1.5 – Внешний вид (индикаторы состояния) модуля электропитания 
Модуль электропитания имеет два индикатора: 
– зеленый «Uвых» сигнализирует наличие напряжения на выходных 

клеммах; 
– зеленый/желтый «Работа» сигнализирует о наличии переменного 

напряжения на выпрямителе преобразователя и степени перегрузки 
преобразователя. Если нагрузка превышает 115 % включая КЗ, индикатор «Работа» 
становится желтым, а модуль электропитания через 0,1 с отключится. Перезапуск 
произойдет через следующие 0,1–0,6 с. 

Режимы и соответствующая индикация модуля электропитания приведена в 
таблице 1.8. 
Таблица 1.8 – Режимы работы 

 
Нормальный режим. 

Напряжение в 
номинальном диапазоне 

до 115 % 

Нормальный режим, 
нагрузка более 115 % или КЗ 

Светодиод Uвых  Зелёный Погашен 
Светодиод Работа Зелёный Жёлтый, мигает 

Модем LTE АН4 (6 на рисунке 1.3) обеспечивает прием и передачу данных от 
подключаемого оборудования (п.1.5.3). 

Для защиты линии связи от импульсных перенапряжений (защита от 
электростатических разрядов и др.) в БП предусмотрено устройство защиты линии 
связи FV2 (9 на рисунке 1.3). 

Реле освещения АН1 (10 на рисунке 1.3) и фотодатчик АН2 (рисунок 1.13) 
предназначены для автоматического включения/выключения ЗОМ (п.1.5.5).  

1     
  

 
2     
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Термостат АK1 (11 на рисунке 1.3) и нагреватель АE1 (рисунок 1.14) 
предназначены для поддержания определенной температуры внутри корпуса БП 
(п.1.5.6). 

Для защиты от внешних импульсных перенапряжений сети (защита от 
электростатических разрядов и др.) в БП предусмотрен разрядник FV1 (15 на  
рисунке 1.3).  

Внизу БП расположены кабельные вводы для подсоединения кабелей, 
имеющих различные диаметры и болт заземления (рисунок 1.6). Неиспользуемые 
кабельные вводы закрывают заглушками из комплекта монтажных частей. 

 
 

 
Рисунок 1.6 – Вид БП снизу 

Крепление БП к метеорологической мачте (стойке) (рисунок 1.7) 
осуществляют с помощью лент перфорированных, которые фиксируют на 
профильных шинах с применением четырех кронштейнов крепления с болтами 
(комплектующие входят в состав комплекта монтажных частей).  
  

Болт заземления  

Кабельные вводы 

PG-9 (4 шт.)    PG-7 (2 шт.)      PG-11 (2 шт.)     PG-13,5 (2 шт.)  
 

БП  
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Перемещение кронштейнов крепления вдоль профильных шин и выбор 
нужных отверстий в профиле ленты перфорированной (рисунок 1.7) позволяет 
крепить БП на метеорологические мачты (стойки), имеющие следующие размеры 
сечений: 

‒ Ø 40-175 мм – для круглых,  
‒ □ 60-150 мм – для прямоугольных. 

Крепление рекомендуется производить следующим образом:  
‒ разрезать ленту перфорированную пополам; 
‒ закрепить один конец ленты перфорированной с одной стороны 

кронштейна крепления, выбрав нужное отверстие; 
‒ выбрать необходимое положение кронштейнов крепления перемещая их 

вдоль профильных шин, исходя из габаритов мачты и зафиксировать их болтами; 
‒ выбрать нужное отверстие для другой стороны в профиле ленты, закрепить 

и отрезать лишнюю часть ленты или пропустить между зажимным уголком и 
кронштейном крепления, при этом сложив его. 

 
  

 
Рекомендуется длину ленты перфорированной отрезать с запасом!  
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Рисунок 1.7 – Крепление БП к метеорологической мачте (стойке) 
Существует возможность крепления БП без антенны наружной и фотодатчика 

на стену. Фиксация осуществляется с помощью четырех кронштейнов крепления, 
которые входят в состав комплекта монтажных частей.  

 

Лента  
перфорированная (2 шт.) 

Профильная  
шина (2 шт.) 

БП  

Болт (4 шт.) 

Зажимный уголок 
 (4 шт.) 

Кронштейн  
крепления (4 шт.) 

перемещение 
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Рисунок 1.8 – Крепление БП к стене  

(без антенны наружной и фотодатчика) 

 

1.5.1.1 Утепление корпуса БП 
Дополнительное утепление стенок корпуса БП (рисунок 1.9) позволяет 

сохранять работоспособность при отрицательных температурах до минус 60 °С. 
 

  
Рисунок 1.9 – Утепление стенок корпуса БП  

 

Крепление БП к стене возможно только без антенны наружной и 
фотодатчика! 

Кронштейн 
крепления  
(4 шт.) 

БП  

Утеплитель 

БП 
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1.5.2 Комплект монтажных частей 
Состав комплекта монтажных частей приведен в таблице 1.2 и предназначен 

для установки, крепления и подключения БП на месте эксплуатации. 

1.5.3 Комплект связи 
Комплект связи предназначен для организации связи подключаемого к БП 

оборудования. Комплект связи обеспечивает передачу данных в сетях 3G/LTE. 
Интерфейс для подключения оборудования RS-485/RS-232/Ethernet.  

В комплект входит: 
‒ модем LTE, который обеспечивает прием и передачу данных от 

подключаемого оборудования (расположен внутри БП, 6 на рисунке 1.3); 
‒ антенна наружная, которая обеспечивает прием, усиление и передачу 

сигнала от модема LTE (рисунок 1.10). 
В комплект антенны наружной входит комплект крепления к БП и кабель для 

подключения к модему LTE. 
Крепление антенны наружной к БП осуществляется с помощью пластины и 

трех винтов (рисунки 1.10–1.11). 
 

 
 

Рисунок 1.10 – Внешний вид антенны наружной (вид снизу) 
  

Пластина 

Антенна наружная  
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Рисунок 1.11 – Внешний вид антенны наружной (вид сверху)  

1.5.4 Комплект внешней АКБ 
Комплект внешней АКБ предназначен для увеличения автономного времени 

работы при перебоях в работе сети 230 В 50 Гц. Используется взамен аккумулятора 
внутреннего из состава БП и представляет собой наружный герметичный бокс с 
размещенным внутри аккумулятором (рисунок 1.12). Армированный гибкий шланг 
защищает кабель из комплекта внешней АКБ от сдавливания грунтом и воздействия 
влаги. 

 
Рисунок 1.12 – Внешний вид комплекта внешней АКБ 

  
 

Комплект внешней АКБ подключают вместо аккумулятора 
внутреннего, при этом рекомендуется аккумулятор внутренний 
извлекать из корпуса БП!  

Винты (3 шт.) 

Антенна наружная 

Бокс герметичный 
для аккумулятора  

Армированный 
гибкий шланг 
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1.5.5 Комплект управления ЗОМ 
Комплект управления ЗОМ предназначен для управления 

включением/выключением ЗОМ (типа "ЗОМ-48LED") в зависимости от условий 
естественного освещения. 

Комплект управления подключает ЗОМ к сети питания переменного тока  
230 В 50 Гц мощностью не более 15 Вт.   

Состоит из фотодатчика (рисунок 1.13) и реле освещения 10 (см. рисунок 1.3) 
устанавливаемого внутри БП. Порог включения/отключения ЗОМ в диапазоне от 1 до 
100 Лк устанавливает пользователь на реле освещения.  

На рисунке 1.13 показан внешний вид фотодатчика. Его крепление к БП 
осуществляется с помощью пластины и трех винтов.  

В комплект фотодатчика входит крепление и кабель для подключения 
фотодатчика. 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Внешний вид фотодатчика  

1.5.6 Комплект нагревателя 
Комплект нагревателя предназначен для поддержания определенной 

температуры внутри корпуса БП и позволяет сохранять работоспособность при 
отрицательных температурах до минус 60 °С. 

Комплект нагревателя БП состоит из термостата (11 на рисунке 1.3) и 
нагревателя. Нагреватель прикреплен к крышке БП (рисунок 1.14). 

Включение обогрева происходит после срабатывания термостата. Значение 
температуры, при котором будет включаться обогрев, устанавливается 
пользователем на термостате (11 на рисунке 1.3). 

Винты (3 шт.) 

Пластина 

Фотодатчик  
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Рисунок 1.14 – Крепление нагревателя (БП изображен без боковых стенок) 

1.6 Маркировка  
1.6.1 На БП находится надпись, содержащая следующую информацию:  
– наименование и обозначение прибора; 
– напряжение питания, частота; 
– максимальный выходной ток, выходное напряжение; 
– степень защиты, обеспечиваемая оболочками; 
– товарный знак или надпись: «Сделано в Беларуси», ОАО «Пеленг»; 
– заводской номер; 
– единый знак обращения продукции; 
– обозначение заземления. 
1.6.2 Маркировка транспортной тары содержит следующую информацию: 

‒ наименование и заводской номер прибора; 
‒ наименование и адрес изготовителя и получателя; 
‒ габаритные размеры грузового места; 
‒ объем грузового места; 
‒ масса брутто и нетто грузового места; 
‒ манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Верх», «Хрупкое. Осторожно», 

«Беречь от влаги». 
1.6.3 Единый знак обращения продукции нанесен на эксплуатационную 

документацию. 

  

Нагреватель 

Крышка БП  
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1.7 Упаковка 
При транспортировании прибор упакован в транспортную тару, 

обеспечивающую целостность и сохранность.  
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
2.1 Подготовка прибора к использованию 
2.1.1 Распаковка прибора 
Извлечь прибор из транспортной тары. 

2.1.2 Проверка внешнего вида 
Необходимо провести проверку внешнего вида прибора на отсутствие 

видимых повреждений. 

2.1.3 Указания о месте установки прибора 
2.1.3.1 Для выбора места установки прибора на метеорологической мачте 

(стойке) необходимо учитывать расположение подключаемого к нему оборудования. 
2.1.3.2  Крепление БП позволяет устанавливать его на метеорологической 

мачте (стойке), имеющие следующие размеры сечения: 
‒ Ø 40-175 мм – для круглых,  
‒ □ 60-150 мм – для прямоугольных. 

2.1.3.3    Комплект внешней АКБ допускается устанавливать в грунт на глубину 
до 1 метра. Максимальное расстояние до БП не должно превышать 3 м. 

2.1.3.4 Контур защитного заземления должен проходить рядом с местом 
установки БП с учётом длины провода заземления и иметь возможность подключения. 

2.2 Монтаж прибора 
2.2.1 Монтаж антенны наружной (из состава комплекта связи): 
‒ установить антенну наружную на БП и закрепить тремя винтами  

(рисунки 1.10–1.11); 
‒ один конец кабеля антенны наружной соединить непосредственно с 

антенной, другой – завести через кабельный ввод в БП (рисунок 1.6). 
2.2.2    Монтаж фотодатчика (из состава комплекта управления ЗОМ): 
‒ установить фотодатчик на БП и закрепить тремя винтами (рисунок 1.13); 
‒ один конец кабеля фотодатчика соединить непосредственно с 

фотодатчиком, другой – завести через кабельный ввод в БП (рисунок 1.6). 
  

 

На месте установки БП должен быть обеспечен контур защитного 
заземления (не входит в комплект поставки) с сопротивлением 
заземлителя не более 4 Ом в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ), технического кодекса 
установившейся практики (ТКП) «Молниезащита зданий, 
сооружений и инженерных коммуникаций», правил эксплуатации 
метеорологического оборудования аэродромов гражданской 
авиации (в случае эксплуатации на аэродроме). Монтаж контура 
защитного заземления и проведение электрофизических 
измерений производится пользователем. 
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2.2.3 Монтаж БП: 
‒ подготовить необходимые кабели и провод заземления из комплекта 

монтажных частей;  
‒ установить БП на метеорологическую мачту (стойку) и зафиксировать с 

помощью хомутов и гаек с шайбами, выбрав нужный паз для крепления  
(рисунок 1.7) либо закрепить на стене с помощью кронштейна крепления из состава 
комплекта монтажного (рисунок 1.8); 

‒ подключить заземляющий провод от контура защитного заземления к 
болту заземления прибора; 

‒ завести в корпус БП подготовленные кабели через кабельные вводы. 
2.2.4 Монтаж комплекта внешней АКБ по месту эксплуатации: 
2.2.4.1 Установка бокса герметичного для аккумулятора 
Во избежание повреждения бокса герметичного для аккумулятора его 

установку следует вести как показано на рисунке 2.1, руководствуясь следующими 
правилами: 

‒ выкопать яму размерами 900×900 мм и глубиной 900-1000 мм; 
‒ на дно ямы уложить геотекстиль; 
‒ засыпать подушку из щебня (150 мм) и песка (150 мм); 
‒ на подушку из песка установить бокс герметичный для аккумулятора и 

утеплить его по боковым сторонам пеноплексом (толщина 50 мм, пеноплекс должен 
плотно прилегать к корпусу бокса герметичного для аккумулятора); 

‒ подсыпать песок, чтобы избежать деформации бокса при подвижках 
грунта; 

‒ засыпать бокс герметичный для аккумулятора песком. 

 
Рисунок 2.1 – Установка комплекта внешней АКБ 

 (бокса герметичного для аккумулятора) 
2.2.4.2 Кабель из комплекта внешней АКБ через армированный гибкий шланг 

(рисунок 1.12) завести в кабельный ввод в БП (рисунок 1.6). 
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2.2.5 Подключение 
Все подключения производить согласно схеме электрической соединений и 

подключения прибора (рисунок 1.2), руководствуясь рисунком 2.2:  
‒ при наличии заземляющей жилы в кабеле питания, ее необходимо 

подключить к клеммам "PE" рисунок 2.2 а); 
‒ сеть питания 230 В 50 Гц подключить на клеммы автоматического 

выключателя дифференциального тока QF1 рисунок 2.2 б); 
‒ выходом 24 В для внешних потребителей тока являются клеммы  

"+24V" и “-24V” рисунок 2.2 в); 
‒ внешнюю линию связи подключить попарно на вход “Линия” устройства 

защиты FV2 (клеммы 1, 3 или клеммы 5, 7) рисунок 2.2 г); 
‒ линию связи от оборудования к БП подключить попарно к выходу 

“Защищено” устройства защиты FV2 (клеммы 2, 4 или 6, 8) рисунок 2.2 г); 
‒ фотодатчик подключить к клеммам В1 и В2 реле освещения  

рисунок 2.2 д); 
‒ ЗОМ подключить к клемме 14 реле освещения AH1 и клемме “N”  

рисунок 2.2 д); 
‒ комплект внешней АКБ подключить к выключателю автоматическому QF2 

вместо аккумулятора внутреннего рисунок 2.2 е); 
‒ антенну наружную подключить к модему 3G LTE разъем “C2”. 

 
  

 

Необходимо соблюдать маркировку проводов линии связи на входе 
и выходе устройства защиты FV2!  
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рисунок 2.2 – Элементы БП 
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2.3 Порядок включения прибора 

2.3.1    Подключить кабель питания сети 230 В 50 Гц к БП согласно 2.2.5. 
2.3.2    Провести проверку работоспособности: 
‒ подать питание 230 В 50 Гц на БП, включив автоматический выключатель 

дифференциального тока QF1; 
‒ подключить аккумулятор, включив автоматический выключатель QF2; 
‒ проверить наличие выходного напряжения (24,0 ± 3,6) В на клеммах  

“+24V” (7 на рисунке 1.3) и “-24V” (8 на рисунке 1.3) БП с помощью мультиметра; 
‒ выключить питание БП. 

2.3.3    Подготовить к использованию оборудование, которое будет работать 
совместно с БП согласно его эксплуатационной документации.  

2.3.4    Включить питание БП: 
‒ подать питание 230 В 50 Гц на БП, включив автоматический выключатель 

дифференциального тока QF1; 
‒ подключить аккумулятор, включив автоматический выключатель QF2. 
2.3.5     Проверить работоспособность подключаемого к БП оборудования 

согласно его эксплуатационной документации. 
  

 

Перед началом работ питающее напряжение прибора должно быть 
полностью отключено!  

 

Для полного отключения электропитания прибора необходимо 
отключать питающее напряжение электросети (выключатель 
автоматический дифференциального тока QF1) и аккумулятор 
(выключатель автоматический QF2)! 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    
3.1 Общие указания  
ТО должно проводиться квалифицированным персоналом, изучившим 

настоящее РЭ, знающим устройство и конструкцию прибора, особенности 
эксплуатации.  

Неисправности, выявленные при осмотре прибора, должны быть отмечены в 
ФО. Также в ФО должны быть отмечены фамилии лиц, производивших 
профилактические осмотры и ремонт прибора. 

3.2 Меры безопасности 
При проведении ТО необходимо руководствоваться правилами, изложенными 

в настоящем РЭ. 

3.3 Порядок ТО  
Номенклатура работ при ТО прибора указана в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Порядок ТО 

Пункты РЭ Наименование объекта ТО  
и работы Периодичность ТО 

3.3.1 Внешний осмотр прибора 2 раза в год 

3.3.2 Чистка внутри БП 1 раз в год 

3.3.3 
Контроль входного и выходного 
напряжения с помощью 
мультиметра 

2 раза в год 

 

3.3.1 Внешний осмотр прибора 
3.3.1.1 Проверить внешнее состояние прибора, убедиться в отсутствии 

механических повреждений, нарушений покрытий, обратить внимание на состояние 
надписей. 

3.3.1.2 Протереть поверхности прибора чистой фланелевой тканью. Ткань 
допускается смачивать нейтральным моющим средством. 

3.3.1.3 Удалить сильные загрязнения, следы коррозии фланелевой тканью, 
смоченной спиртом этиловым. Для очистки не следует использовать растворители, 
химические вещества, жесткую ткань, бумагу.   

 

К работе с прибором допускается технически подготовленный 
персонал, имеющий допуск к работе на электрических установках с 
напряжением до 1000 В, прошедший инструктаж по технике 
безопасности! 

 

Перед началом чистки БП внутри питающее напряжение прибора 
должно быть полностью отключено! 
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3.3.1.4 При обнаружении нарушения лакокрасочного покрытия, пораженное 
место зачистить шлифовальной шкуркой, протереть тканью, смоченной в спирте, 
покрыть лаком бесцветным и дать просохнуть. 

3.3.1.5 Проверить надежность подключения кабелей и шин заземления: 
‒ убедиться, что соединители и винты крепления закручены до упора, и 

подтянуть их при необходимости; 
‒ проверить целостность (отсутствие механических повреждений) 

подходящих кабелей визуальной доступности. Осмотреть кабели на разрывы, 
трещины в защитной оболочке или в разъемах, сгибы, повреждения, согнутые 
контакты. 

3.3.1.6 Проверить надежность подключения болта заземления визуально. 
Проверить наличие коррозии, ослабленных соединений, видимых повреждений 
изоляции проводов, осмотреть болтовые соединения на предмет надежности 
затяжки. 

3.3.1.7 Проверить световую индикацию модуля электропитания (при поданном 
питании), индикаторы состояния должны соответствовать таблице 1.8. 

3.3.1.8 Проверить световую индикацию источника бесперебойного питания 
(при поданном питании), индикаторы состояния должны соответствовать 
таблицам 1.5-1.7. 

3.3.1.9 Проверить внешний вид аккумулятора внутреннего GB1. Внешний 
осмотр включает проверку корпуса на предмет трещин, вмятин, сколов, повреждений 
и утечек электролита, а также состояние клемм на наличие коррозии и окисления. 

Если вы обнаружили какие-либо повреждения или проблемы, или признаки 
коррозии, рекомендуется заменить аккумулятор внутренний на новый.   

Не использовать поврежденный или неисправный аккумулятор внутренний. 

Для замены аккумулятора внутреннего (аккумуляторы в сборе, которые 
состоят из четырех батарей аккумуляторных DT 6028 или их аналогов) рисунок 3.1 в 
БП необходимо выполнить несколько шагов:  

– отключить БП от сети 230 В 50 Гц отключив автоматический выключатель 
дифференциального тока QF1, отключить аккумулятор внутренний, включив 
выключатель автоматический QF2; 

–   отсоединить аккумулятор внутренний от выключателя автоматического 
QF2; 

– извлечь аккумулятор внутренний из корпуса; 
– собрать из новых батарей аккумуляторных DT 6028 или их аналогов 

аналогичную сборку рисунок 3.1, рисунок 3.2; 
– установить новый аккумулятор внутренний в корпус БП; 
– подключить новый аккумулятор внутренний к выключателю 

автоматическому QF2 согласно рисунку 1.2; 
– проверить напряжение на клеммах выключателя автоматического QF2 

аккумулятора внутреннего; напряжение должно быть (24,0 ± 3,6) В; 

 

При подключении нового аккумулятора внутреннего важно 
соблюдать полярность, чтобы избежать КЗ и повреждения БП! 
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– подать питание 230 В 50 Гц на БП, включив выключатель автоматический 
дифференциального тока QF1; подключить аккумулятор внутренний, включив 
выключатель автоматический QF2; 

– проверить световую индикацию модуля электропитания GE1: индикаторы 
состояния должны соответствовать таблице 1.8; 

– проверить световую индикацию источника бесперебойного питания GE2: 
индикаторы состояния должны соответствовать таблицам 1.5-1.7; 

– проверить работу, убедившись, что БП корректно переключается на 
питание от аккумулятора внутреннего при отключении от питания сети; 

– закрыть БП. 

 
Рисунок 3.1 – Аккумуляторы в сборе (сборочный чертеж) 

 
GB1…GB4 – батарея аккумуляторная DT 6028 (4 шт.); 

1 – провод “+24 VA”; 2 – провод “-24 VA”; 3…5 – провод (перемычки, 3 шт.) 
Рисунок 3.2 – Аккумуляторы в сборе (схема электрическая соединений) 

По окончании ресурса батарея аккумуляторная подлежит утилизации согласно 
нормативной документации, действующей на предприятии. 

3.3.1.10 Проверить внешний вид комплекта внешней АКБ (батареи 
аккумуляторной, 2 шт.) при наличии. Внешний осмотр включает проверку корпуса на 
предмет трещин, вмятин, сколов, повреждений и утечек электролита, а также 
состояние клемм на наличие коррозии и окисления. 

Если вы обнаружили какие-либо повреждения или проблемы, или признаки 
коррозии, рекомендуется заменить батарею аккумуляторную на новую.   

Не использовать поврежденные или неисправные батареи аккумуляторные. 
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Для замены батареи аккумуляторной Delta HRL или ее аналога (рисунок 3.3) 
необходимо выполнить несколько шагов:  

– отключить БП от сети 230 В 50 Гц отключив автоматический выключатель 
дифференциального тока QF1, отключить комплект внешней АКБ, отключив 
выключатель автоматический QF2; 

–  отсоединить комплект внешней АКБ от выключателя  
автоматического QF2; 

– извлечь батареи аккумуляторные из бокса герметичного для 
аккумулятора; 

– собрать из новых батарей аккумуляторных Delta HRL или их аналогов 
аналогичную сборку рисунок 3.3, рисунок 3.4; 

– установить новые батареи аккумуляторные в бокс герметичный для 
аккумулятора; 

– подключить новые батареи аккумуляторные к выключателю 
автоматическому QF2 согласно рисунку 1.2; 

– проверить напряжение на клеммах выключателя автоматического QF2; 
напряжение должно быть (24,0 ± 3,6) В; 

– подать питание 230 В 50 Гц на БП, включив выключатель автоматический 
дифференциального тока QF1; подключить комплект внешней АКБ, включив 
выключатель автоматический QF2; 

– проверить световую индикацию модуля электропитания GE1: индикаторы 
состояния должны соответствовать таблице 1.8; 

– проверить световую индикацию источника бесперебойного питания GE2: 
индикаторы состояния должны соответствовать таблицам 1.5-1.7; 

– проверить работу, убедившись, что БП корректно переключается на 
питание от комплекта внешней АКБ при отключении от питания сети; 

– закрыть БП. 

 
1 – кабель “+24 VB”; “-24 VB”; 2 – провод (перемычка); 

 3 – бокс герметичный для аккумулятора; 4 – батарея аккумуляторная (2 шт.) 

Рисунок 3.3 – Комплект внешней АКБ (сборочный чертеж, вид сверху) 
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GB1…GB2 – батарея аккумуляторная Delta HRL (2 шт.); 
1 – кабель “+24 VB”; “-24 VB”; 2 – провод (перемычка) 

Рисунок 3.4 – Комплект внешней АКБ (схема электрическая соединений) 

По окончании ресурса батарея аккумуляторная подлежит утилизации согласно 
нормативной документации, действующей на предприятии. 

3.3.2 Чистка внутри БП 
Чистка внутри БП необходима для поддержания его эффективности и 

продления срока службы. Процедура включает в себя продувку сжатым воздухом 
(например, с помощью резиновой груши) или использование пылесоса с мягкой 
насадкой для удаления пыли и грязи или использование антистатической 
кисточки.  Следует избегать использования влажных средств или сильного давления 
воздуха, чтобы не повредить компоненты.  

3.3.3 Контроль входного и выходного напряжения с помощью 
мультиметра 

Для проверки входного напряжения БП мультиметром нужно выполнить 
несколько шагов:  

‒ включить БП, установить мультиметр в режим измерения напряжения, 
переменного тока, подключить щупы к соответствующим контактам выключателя 
автоматического дифференциального тока QF1 (см. рисунок 1.3), зафиксировать 
показания мультиметра. Напряжение должно соответствовать заявленному в  
таблице 1.1.  

Для проверки выходного напряжения БП мультиметром нужно выполнить 
несколько шагов:  

‒ включить БП, установить мультиметр в режим измерения напряжения, 
постоянного тока, подключить щупы к соответствующим контактам клеммы “+24V” и 
клеммы “-24V” (см. рисунок 1.3), зафиксировать показания мультиметра. Напряжение 
должно соответствовать заявленному в таблице 1.1.  

Если мультиметр показывает напряжение, отличное от заявленного БП, это 
может указывать на неисправность БП. Следует отключить БП от сети и не 
использовать его до выявления и устранения проблемы или обратиться в 
техническую поддержку ОАО «Пеленг». 

3.4 Нормы расхода материальных средств при ТО 
Нормы расхода материальных средств, необходимых для проведения ТО, 

приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Нормы расхода материальных средств, необходимых для проведения ТО 
Наименование, 

обозначение Ед. изм. 
Нормы 
расхода  
(на год) 

Назначение 

Ткань фланелевая  
(размер 30 х 30 см) шт. 3 

на год Для протирания поверхностей 
прибора, для удаления сильных 
загрязнений 

Спирт этиловый 
ректификованный 
технический  
ГОСТ 18300-87 

мл 10  
на год 

Шкурка шлифовальная 
1С270×100 С2 15А10-Н М 
ГОСТ 5009-82 

шт. 1 

Для зачистки поверхности 
прибора при обнаружении 
нарушения лакокрасочного 
покрытия 

Лак бесцветный АК-113 
ГОСТ 23832 кг 0,005 

Для покрытия поверхности 
прибора при обнаружении 
нарушения лакокрасочного 
покрытия 
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Текущий ремонт прибора должен производиться технически подготовленным 
персоналом, производящим ТО и отвечающим требованиям, изложенным в разделе 
«Меры безопасности» настоящего руководства по эксплуатации. 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в  
таблице 4.1. 
Таблица 4.1 – Характерные неисправности и методы их устранения 

Неисправность Возможные причины Методы устранения 

Отсутствие выходного 
напряжения 24 В на 
клеммах “+24V” и “-24V” 

Отсутствие 
напряжения питания 

Проверить наличие 
напряжения в сети 230 В, 
50 Гц на входе БП 

Механические 
повреждения линии 
питания 

Проверить линию питания 
БП на предмет наличия 
механических повреждений 
и разрывов 

Отсутствие сигнала от 
сотовой сети (3G/LTE) 

Обрыв кабеля между 
антенной наружной и 
БП 

Проверить соединение 
кабеля между антенной 
наружной и БП на предмет 
наличия механических 
повреждений и разрывов 

Не включаются 
заградительные огни в 
темное время суток 

Обрыв кабеля между 
фотодатчиком и БП или 
обрыв кабеля питания 
заградительных огней 

Проверить соединение 
кабеля между фотодатчиком 
и БП либо кабель питания 
огней на предмет наличия 
механических повреждений 
и разрывов 

Низкое время автономной 
работы прибора при 
отсутствии питающего 
напряжения 

Разрядился аккумулятор 
внутренний  

Проверить работу 
аккумулятора внутреннего, 
при необходимости зарядить 

Проверить внешний 
вид аккумулятора 
внутреннего (п.3.3.1.9) 

Заменить аккумулятор 
внутренний на новый 

Нет автономной работы 
прибора при отсутствии 
питающего напряжения 

Обрыв кабеля между 
аккумулятором и БП 

Проверить соединение 
кабеля между 
аккумулятором и БП на 
предмет наличия 
механических повреждений 
и разрывов 

 
  

 
Перед началом ремонтных работ питающее напряжение электросети 
должно быть отключено! 
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В случае невозможности самостоятельного устранения неисправности 
необходимо обратиться за техподдержкой, написав в чат-бот Телеграмм 
@pelengmeteo_bot либо по электронной почте meteoservice@peleng.by с указанием 
темы вопроса и предоставлением следующей информации:  

‒ название прибора; 
‒ заводской номер прибора; 
‒ место эксплуатации; 
‒ кратко сформулировать суть проблемы. 
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5 ХРАНЕНИЕ  
Прибор допускается хранить в неотапливаемом помещении при температуре 

воздуха от плюс 40 °С до минус 50 °С, относительной влажности воздуха не выше  
80 % при температуре 25 °С при отсутствии паров кислот, щелочей и других летучих 
химикатов, вызывающих коррозию. 

Хранить прибор необходимо в соответствии с манипуляционными знаками, 
указанными на маркировке транспортной тары. 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ     

Транспортирование прибора производится любым видом транспорта, в 
крытых транспортных средствах, причем авиатранспортирование может 
осуществляться только в герметичных и отапливаемых отсеках самолетов. 
Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта. 

При транспортировании прибора необходимо соблюдать меры 
предосторожности, указанные на маркировке транспортной тары. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Транспортирование допускается только в транспортной таре, 
обеспечивающей целостность и сохранность! 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ   
По окончании ресурса прибор подлежит утилизации согласно нормативной 

документации, действующей в организации пользователя. 
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